辽宁省质量安全综合管理平台智能监测统一标准

智能监测设备安装点位，数量及类型标准：
	智能监测设备应用标准

	类别
	子项
	要求
	安装点位位置
	数量
	设备类型
	备注

	一、视频监控管理
	视频监控
	1、视频监控覆盖工地主要出入口、主干道路、制高点、施工危险区域、堆料库区；
2、视频监控系统具备实时显示、远程查看、视频存储、夜间监控、设备管理、权限管理等功能；
3、视频监控系统监控画面应包括：人员外部特征、行为、位置等信息；材料位置、机械设备运行、车辆进出信息；施工进度、场容场貌等。
	车辆进出口
	2
	高清网络枪机
	通车辆进出口数量 每个车辆进出口双向各一台枪型摄像头

	
	
	
	塔机高点位
	1
	360°高清网络球机
	根据现场塔机数量同步监控点数量

	
	
	
	堆料区
	2
	高清网络枪机
	双方向对角安装全范围

	
	
	
	重点作业区
	2
	高清网络枪机
	双方向对角安装全范围

	
	
	
	加工区
	2
	高清网络枪机
	双方向对角安装全范围

	
	AI智能监控
	1、具备未佩戴安全帽、未穿反光背心及明烟明火等场景智能识别报警功能；
2、支持自动抓拍留存影像资料，报警信息自动推送管理人员并上传至智慧工地管理平台；
3、具备高空制高点自动扫描，形成全景拼图，实现图像测量
	实名制通道进出口
	1
	吸顶半球
	此处安装摄像头需支持对接AI盒子

	
	
	
	吸烟区
	1
	高清网络枪机
	此处安装摄像头需支持对接AI盒子

	
	
	
	危险区域
	2
	高清网络枪机
	此处安装摄像头需支持对接AI盒子

	
	
	
	AI盒子
	1
	4路
	识别安全帽未佩戴、三色反光背心未穿戴、吸烟、火情

	二、工程安全监管
	机械设备司机识别
	所有塔机、升降机均安装司机识别认证设备。
	施工现场所有塔吊
	同塔式起重机数量
	塔机运行监测设备（套）
	包括重量、力矩、高度、幅度、回转角度、起升和回转速度、风速、司机人脸识别设备。

	
	塔机运行监测
	1、具备实时监测塔机各项运行参数的功能，参数信息包括重量、力矩、高度、幅度、回转角度、起升和回转速度、风速等最少五线位监测；
2、具备运行异常报警和信息推送功能；具备防止群塔作业发生碰撞的功能；
3、具备控制吊钩避让固定障碍物的单机区域限制功能。
	
	
	
	

	
	吊钩可视化
	1、具备自动追踪、远程查看、实时查看、数据留存等功能。
2、实现视频信息覆盖起吊作业全过程，无视野盲区。
	施工现场所有塔吊
	同塔式起重机数量
	塔机吊钩可视化设备（套）
	包含高清变焦摄像头、充电装置、无线网桥、显示屏、主机

	
	升降机运行监测
	轿厢内宜具备视频监控功能；应实时监测升降机的各项运行参数的功能，运行参数包含监测载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等；异常报警和信息推送功能
	施工现场所有升降机
	同升降机数量
	升降机运行监测设备（套）
	包括升降电梯运行的高度、重量、倾角、开关门状态参数

	
	卸料平台监测
	通过重量传感器实时采集当前载重数据，当出现超载现象时，现场声光报警，并上传至智慧工地管理平台。
	卸料平台
	同卸料平台数量
	卸料平台监测设备（套）
	实时监测载物重量+实时报警

	
	高支模监测
	1、实现对高支模施工过程中模板沉降、立杆轴力、杆件倾角、支架整体水平位移等情况的实时监测、统计分析、远程预警功能。
2、危险性较大的部位具备相应的监测传感器，其布置位置及数量符合专项方案规定。
	高支模最重点监测位置（高度5M及以上、跨度10米及以上、总荷载10kN/㎡及以上、或中线荷载20kN/m以上）
	根据项目现场实际情况定
	高支模监测设备（套）
	包括监测模架倾角计、位移、压力、声光报警器、主机

	
	深基坑监测（传感器版本）
	1、实现对位移、沉降、地下水位、应力等数据变化实时监测、统计分析、远程预警功能。
2、危险性较大的部位具备相应的监测设备，其布置位置及数量符合专项方案规定。
	阳角处及阴角处必须布置监测点、监测点水平不得大于20米
	同深基坑重点监测点位数量
	深基坑监测（套）
	包含土压力计、位移计、水位计、主机、声光报警器

	
	深基坑监测（视频影像版本）
	1、实现对位移、沉降、应力等数据变化实时监测、统计分析、远程预警功能。
2、危险性较大的部位具备相应的监测设备，其布置位置及数量符合专项方案规定。
	在基坑边的对角位置各安装一台基坑测量摄像机，确保基坑壁全部处在监控范围内
	同深基坑重点监测点位数量
	深基坑监测（套）
	深基坑测量相机

	三、质量提升管理
	见证取样检测
	实现对进场材料复试取样、见证送检、做到一标一码；
试验检测、结果认证、不合格反馈等全流程记录。
	施工现场成型制作的试块
	同试块数量
	带托盘二维码标签、带扎带二维码标签
	

	
	大体积混凝土测温
	实时监测混凝土内外温度变化，施工点位温度、温差、降温速率，超过预警温差值时，系统能及时报警，数据上传至智慧工地管理平台。
	施工现场混凝土结构内
	同大体积混凝土数量
	大体积混凝土测温设备（套）
	监测混凝土结构表层、中心、底层温度变化

	
	标养室监测
	实时监测标养室的温、湿度变化，可根据具体的阈值进行报警提示，日常监测数据及报警数据自动留存，实现数字化管理，数据上传至智慧工地管理平台。
	标养室内
	同标养室数量
	温湿度监测设备（套）
	监测温度、湿度

	四、绿色施工管理
	环境监测
	工地现场根据周边环境和现场施工情况部署环境监测设备，实现对环境数据的实时监测。
	施工现场大门主出入口内侧及围挡内4个角落
	4
	环境监测设备（泵吸式）
	包括监测现场PM2.5、PM10、风速、风向、噪声、温度、湿度

	
	施工临电箱监测系统
	具备智能监测用电用电消耗数据的能力，并提供用电数据统计、分析、预警、检索功能。
	施工现场所有的一级配电箱、二级配电箱
	同一级配电箱+二级配电箱数量
	施工临电箱监测设备（套）
	包括对总开关的电压、电流、功率、频率、功率因子、电量、漏电、温度进行监测

	
	喷淋联动
	自动喷淋设备具备与扬尘监测系统联动控制的功能，实现自主降尘和定时控制。且建筑工地四周围挡的喷淋喷头间距不大于 3.5 米。
	主要产生烟尘的部位
	根据项目现场实际情况定
	30型-60型雾炮（套）
	30型-60型雾炮需对接自动扬尘监测系统实现自动喷淋

	
	
	自动喷淋设备具备与扬尘监测系统联动控制的功能，实现自主降尘和定时控制。且建筑工地四周围挡的喷淋喷头间距不大于 3.5 米。
	主要产生烟尘的部位
	根据项目现场实际情况定
	围挡喷淋
	需对接自动扬尘监测系统实现自动喷淋

	
	大型车辆冲洗平台
	洗车平台设置监控摄像头，实现对进出车辆洗车情况的视频监控，相关数据上传管理平台。
	施工现场车辆出口
	同车辆出口数量
	洗车设备（套）
	

	五、现场履职尽责
	执法记录仪
	具备录像功能，将检查过程影像回传至系统，可查询检索
	项目经理、技术总工、生产经理及专职负责现场质量、安全检查人员，在日常检查中必须佩戴执法记录仪
	8
	执法记录仪（套）
	描述功能





[bookmark: _GoBack]智能监测设备参数标准：

	智能监测设备参数标准

	类别
	子项
	参数

	一、视频监控管理
	视频监控
	1、200万像素及以上、红外夜视摄像头（红外夜视30米及以上）、分辨率1920X1080 主码流：H.265/H.264 、支持协议：Ehome\萤石云\GB28181国标协议、网络传输TCP/IP、RTSP、支持接口协议API、防水等级：IP67及以上、电源：12V、POE供电；
2、支持Ehome\萤石云\GB28181国标协议、网络传输TCP/IP、4路及以上、1盘位及以上、USB接口、HDMI接口、VGA接口、本地备份、USB备份、支持密码解锁、定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像、摄像头名称修改；
3、200万像素及以上、红外夜视摄像头、光学变焦23倍及以上、焦距：2MM-110MM、水平范围：360°、垂直范围：-0°-90°、支持预置点、断电记忆、分辨率1920X1080 主码流：H.265/H.264 、支持协议：Ehome\萤石云\GB28181国标协议、网络传输TCP/IP、RTSP、支持接口协议API、防水等级：IP67及以上、电源：12V、POE供电。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	AI智能监控
	视频接入路数：4路及以上、H.264\H.265编码、支持人脸识别、人脸检测、车牌识别、安全帽识别、烟火检测、工服检测、抽烟检测、支持协议onvif、GB28181、HDMI接口、VGA接口、TCP/IP网络接口、输入输出报警接口

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	二、工程安全监管
	机械设备司机识别
	1、人脸识别+密码，200张人脸存储。

	
	塔机运行监测
	1、采集重量，计算力矩：2-20t；
2、采集高度数据：量程0-200米；
3、采集幅度数据，计算力矩：量程0-200米；
4、采集回转数据：360°；
5、采集倾角数据：电子罗盘  ±0.2°；
6、采集风速数据：量程0-30m/s；
7、塔机互联交换位置数据：≥1s/次。

	
	吊钩可视化
	1、控制主机：显示尺寸9寸屏及以上；
2、摄像机主机：200万像素及以上，20倍变焦及以上光学变焦；
3、高度传感器：0-200m量程及以上；
4、智能充电装置：太阳能/充电桩；
5、传输网桥：2.4G/1KM；
6、地面传输端：2.4G/5KM。

	
	升降机运行监测
	1、控制主机：显示尺寸9寸屏及以上；
2、驾驶员人脸识别：人脸识别+密码，200张人脸存储；
3、高、速度传感器：量程0-200米及以上；
4、门锁线：前后门开关；
5、重量：接入原有升降机重量传感器接口；
6、倾角传感器：电子罗盘；
7、摄像头：抓拍/人员数量；
8、风速传感器：量程0-30m/s；
9、可扩展功能：楼层呼叫。

	
	卸料平台监测
	1、控制主机：含重量设定、声光报警系统；
2、重量传感器：量程0-3吨；
3、备用锂电池：7V-12V；
4、充电器：7V-12V；
5、声光报警器：声光报警器；
6、太阳能板充电：8-12V太阳能板。

	
	高支模监测
	1、主机：现场数据采样、实时显示、数据通讯；
2、无线倾角仪：±30°；
3、轴压传感器：100KN；
4、高精度拉绳位移计：200mm/500mm；
5、声光报警器：三色声光报警器。

	
	深基坑监测（传感器版本）
	1、无线数据采集终端（振弦）：RS485数字采集端口方便对接不同类型的数字传感器，具有1个数字通道4个振弦采集通道4个温度采集通道；
2、埋入式混凝土应变计：20~+80℃；
3、锚索轴力计：-40～+65℃；
4、自动化测斜传感器：±80°；
5、提升式智能测斜机器人：±30°；
6、二维面阵激光位移计：有效监测距离 0-100米、水平位移量程 0-100mm/竖向位移量程 0-100mm；
7、静力水准仪：采用485传输/无线传输 ；
8、高精度无线双轴倾角仪：双轴倾角 ±30°；
9、高精度无限位移计（裂缝计）：0-150-200mm；
10、跟踪式自动化无线水位计： 测量量程 17M；
11、钢支撑轴力计：测温范围 -25℃-+60℃；
12 、测量范围 500、1000.1500、2000。

	
	深基坑监测（视频影像版本）
	1、系统应同时具备远程视频监控和自动监测功能，满足对监测点位移、沉降数据以及对应影像数据的全过程连续自动采集；
2、影像数据与监测数据保持一致、同步、实时、智能推送监测目标点数据；
应能够水平和垂直从 0°到 360°转动角度；
3、视频分辨率：1920×1080P及以上；
4、支持H.265/H.264格式
5、支持光学变焦、数字变焦

	三、质量提升管理
（没有费用调增）
	见证取样检测
	

	
	大体积混凝土测温
	1、通道数：4通道及以上（含四通道）；
2、传感器：金属防水探头、-30~125℃。

	
	标养室监测
	1、主机：采集数据；
2、显示屏：触摸显示屏；
3、温湿度传感器：温度量程: -20℃~60℃、湿度量程: 5~95%RH。

	四、绿色施工管理
	环境监测
	粉尘传感器（泵吸式）双证CPA、CCEP
1、泵吸激光散射，分辨率：1ug/m³；
2、粉尘示值重复性：量程1:1.3%，量程2:1.1%；
3、粉尘零点漂移：量程1:0.2%FS，量程2:0.1%FS
4、噪音传感器：量程：30-130dB；分辨率：1dB；
5、湿度传感器：量程：0~100% RH；分辨率：0.1% RH
6、温度传感器：量程：-45~125℃；分辨率：0.1℃；
7、风速风向传感器：量程：0～60m/s 、量程：0～360°
8、大气压传感器：500-1100hpa

	
	施工临电箱监测系统
	1、有功1级，无功2级
2、传输：4G/蓝牙/NB
3、工作温度：-40°-70°
4、电流规格：5(20)/10(40)/15(60)/20 (80)A
5、直接接入：220V/380V
6、GB/T17215.321-2008
7、GB/T17215.301-2007
8、DL/T645-2007
9、Q/GDW1354/1355/1364/1365-2013
10、DL/T645-2007-14

	
	喷淋联动
	施工现场围挡内四个方向角落或粉尘较大位置各安装一台

	
	
	施工现场围挡全范围安装围挡喷淋

	
	大型车辆冲洗平台
	1、主机：供电：180V-420V AC；
2、功耗：12V 36W；
3、工作温度：-20'℃~+60C；
4、传感器类型：1/2.8 “ IMX327 CMOS；
5、AI主机：最小照度：彩色:0.001Lux@F1.2；
6、黑白:0.0002Lux@F1.2；
7、聚焦：4.7-94mm；
8、压缩标准：H.264 H.265；
9、输出码率：32Kbps-16Mbps；
10、帧率：1-25fps(50Hz)1-30fps(60Hz)；
11、水平视角：55.2°-3.2°(广角-望远)；
12、近摄距：100mm-1500mm。

	五、现场履职尽责
	执法记录仪
	1、4000万高清像素；
2、1080P高清录像；
3、可拆卸电池3050mAh；
4、单块电池可连续录像8小时；
5、采用2.4寸触摸显示屏；
6、安卓8.1操作系统；
7、H.264视频压缩格式；
8、实时GPS定位；
9、支持32G-128G内存 ；
10、实时回传视音频、实时对讲、拍照、录像、录音、电子围栏、延录预录、重要文件标记、分段录像等。                              



